
MATERIALI

CALCESTRUZZO:
- FONDAZIONI:

cl. C28/35;

cl. esposiz. XC2
copriferro 30 mm

- Classe di consistenza S4/S5;
- Dmax inerti 32 mm

ACCIAIO:
- barre B450C
- rete elettrosaldata B450C

copriferro

barra long.
staffa

COPRIFERRO
misura staffa

FONDAZIONI : copriferro 3cm
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NOTE
- I MODULI DOVRANNO ESSERE COLLEGATI
STRUTTURALMENTE TRA DI LORO MEDIANTE
SALDATURA CONTINUA DEI PROFILI ADIACENTI;

- LE MISURE FINALI DELLA PLATEA E DELLE
NERVATURE, SIA IN PIANTA CHE COME QUOTA,
DOVRANNO TENER CONTO DELLE TOLLERANZE
DELLA STRUTTURA IN ELEVAZIONE. POTREBBERO
ESSERE RICHIESTE VARIAZIONI DI 4-5cm PER
CIASCUNA DIREZIONE, PER TENER CONTO DI
EVENTUALI SCARTI NEGLI ASSEMBLAGGI DEI
MODULI.
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FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

NUOVA COSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DEL CORPO SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE DI MASONE
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